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OSMOMETR 800CLG 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Model 800CLG posiada bogaty interfejs użytkownika: 
 
- możliwość obserwacji procesu zamarzania próbki  
  z natychmiastową informacją o poprawności wyniku 
- dostępna historia pomiarów wraz z wydrukiem pojedynczego 
  wyniku lub wielu wybranych wyników pomiarów 
- możliwość opisu wydruku wyniku 
- panel serwisowy z testami serwisowymi 
- wyświetlenia w jęz. polskim/ang/niem/franc. 
- ustawienie daty i czasu  
- sterowanie mikroprocesorowe i wysokostabilne podzespoły 
  elektroniczne zapewniają bardzo dużą niezawodność. 

 
Prosta obsługa: Badaną próbkę wprowadzamy pipetą  
do naczynka pomiarowego. Naczynko osadzamy w głowicy 
pomiarowej. Naciskając na głowicę umieszczamy naczynko  
w komorze chłodzącej. Pomiar rozpoczyna się automatycznie  
z chwilą ulokowania naczynka w komorze chłodzącej. Po 
zakończeniu pomiaru, wyświetlany jest wynik w mOsm/kgH2O,  
a głowica z naczynkiem wraca do położenia początkowego.  
 
DANE TECHNICZNE  
Kalibracja: jednopunktowa: 0 mOsm/kgH2O 
Chłodzenie: termoelektryczne (efekt Peltiera) 
Objętość próbki: 100 l 
Zakres pomiarowy: 0÷2000 mOsm/kgH2O 
Rozdzielczość: 1 mOsm/kgH2O 
Dokładność: ± 0,5% 
Powtarzalność: lepsza niż 0,5% 
 
 

 
Osmometr 800CLG jest zautomatyzowanym, cyfrowym 
przyrządem umożliwiającym szybkie i dokładne oznaczenie 
osmolalności, metodą pomiaru temperatury krzepnięcia. 
Przeznaczony jest do oznaczania osmolalności surowicy krwi, 
moczu i innych płynów fizjologicznych.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 jednopunktowa kalibracja -  przyrząd do kalibracji wymaga 

tylko pomiaru próbki wody destylowanej (roztwór 

kalibracyjny),  korekty kalibracyjne są obliczane 

automatycznie i  wprowadzane do  pamięci układu  

mikroprocesorowego 

 automatyczna praca - przyrząd wymaga jedynie podania 

próbki 

 zastosowanie sterowania mikroprocesorowego  

i  wysoko stabilnych podzespołów elektronicznych 

 gotowość  do pracy -  ok. 5 min; krótki czas pomiaru  

- 1,5 min 

 duża dokładność (± 0,5%)  i  powtarzalność (lepsza niż 

0,5%) wyników 

 wykorzystanie probówek jednorazowych 

niewymagających mycia i sterylizacji 

 bardzo niskie koszty eksploatacji 
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ODDZIAŁY INTENSYWNEJ TERAPII i ANESTEZJOLOGII 
 Zatrucie alkoholem - obecność etanolu w surowicy, powoduje zwiększenie jej osmolalności. Dla każdego 

promila etanolu we krwi, wzrost osmolalności wynosi 23 mOs/kg. 
 Poparzenia - szybka ocena stanu nawodnienia organizmu w celu zastosowania szybkiej terapii. 
 Śpiączka cukrzycowa - osmometry kriometryczne, w przeciwieństwie do osmometrów opartych na pomiarze ciśnienia pary  

lub punktu rosy, dają prawidłowe wyniki niezależnie od obecności w próbce substancji lotnych. Dlatego pomiary  
osmolalności u chorych z kwasicą i chorych na śpiączkę hiperosmolalną są wiarygodne. 

 
DIAGNOSTYKA 

 Różniczkowa diagnostyka niedyspozycji nerek - szybka ocena osmolalności moczu i surowicy przy podawaniu 
diuretyków, ADH i insuliny. Znacznie lepsza diagnostyka od niepewnej metody urinometrycznej. 

 Bilans wolnej wody - łatwy do określenia metodą osmometryczną. Możliwość analizy również z pełnej krwi. 
 Ocena hiper i hiponatremii - szczególnie ważna dla pacjentów z lipemią. 
 Moczówka prosta - ocena wpływu czynników humoralnych na osmolalności moczu i surowicy oraz szybkie 

określenie etiologii tej choroby. 
 Wybiórcza ocena osmolalności - możliwość określenia czy Na+, mocznik lub glukoza są przyczyną nienormalnej 

osmolalności surowicy. 
 Zaburzenia neurologiczne. 

MONITOROWANIE PACJENTÓW 
 Pooperacyjne - przy łóżku, w razie potrzeby. Pomiar osmolalności surowicy dla szybkiej równowagi  „ elektrolity / 

metabolity „. 
 Przy dializach nerek - podwyższona osmolalność surowicy może służyć jako wskazanie do dializowania. 

Możliwość monitorowania osmolalności roztworu dializatu. 
 W chirurgii - monitorowanie perfuzji nerek przy chirurgii nerki lub roztworów kardioplegicznych w kardiochirurgii. 
 Przy terapii insulinowej - szybka ocena efektów terapii insulinowej u cukrzyków. 

 

OCENA JAKOŚCI ROZTWORÓW 
 Infuzyjne płyny fizjologiczne. 
 Kontrola składu mieszanki dla dzieci. 
 Kontrola osmolalności płynów przy żywieniu pozajelitowym 
 Odczynniki i roztwory podstawowe używane w laboratoriach szpitalnych. 
 Roztwory do hodowli tkanek. 

 

DANE TECHNICZNE : 

 Kalibracja Jednopunktowa  Rozdzielczość  1 mOsm / kg H2O 

 Chłodzenie termoelektryczne (efekt Peltiera)  Dryft  2 mOsm / h 

 Zakres 0-2000 mOsm / kg H2O  Czas pomiaru ok.  1.5 min 

 Objętość próbki 100 l  Temperatura inicjacji 
krystalizacji 

- 7,00 °C 

 Dokładność  1 mOsm / kg H2O 
 0.4% (CV) 

 Wymiary 30x20x17(29) cm 

 Powtarzalność  1 mOsm / kg H2O 
 0.4% (CV) 

 Masa 6 kg 

SPECYFIKACJA  wyposażenie standardowe : 
OSMOMETR  1 szt. 

Probówki osmometryczne 500 szt. 

Roztwór kalibracyjny (woda destylowana) 50 ml 

Roztwór kontrolny 400 mOsm / kg H2O 5 amp. 

Mieszadełko zapasowe 1 szt. 
 

Wyposażenie dodatkowe :   
Pipeta stałopojemnościowa 100 µl 
Drukarka termiczna 

 

 
 
 

Rys.1. t i - temperatura, przy której zostaje zainicjowana krystalizacja.  
t k - obniżenie temperatury krzepnięcia roztworu.  
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